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NISHITETSU MEDIA GUIDE BOOKTRAIN ［福岡（天神）駅］ステーションジャック構成媒体

福岡（天神）駅の1番線・3番線車止めに設置された1社ジャック放映に対応し
たデジタルサイネージです。
高輝度、高精細の画面クオリティを持ち、音声出力にも対応しています。

◎切替日：毎週月曜日　◎放映時間：5：00～23：35（18時間35分）
◎入稿形式：［動画］WMV（H1,080×W1,920pixel）
　　　　　　 　   ※エンコード/2パスエンコード CBR（固定ビットレート） ※コーデック/WMV9
　　　　　　 　   ※ビットレート/10Mbps程度 ※フレームレート/30fps
　　　　　　 　   ※秒数制限はありませんが全素材合計で1.5GB以内の容量制限があります。
　　　　    ［静止画］JPEG（RGB）（Ｈ1,080×W1,920pixel）
◎音声：指向性スピーカーによる出力あり
◎素材数：動画は1素材以上、静止画は2素材以上の入稿が
　基本条件となります。（動画と静止画の組み合わせも可能）

データ
入稿
7営業日前

デザイン
審査

備 考
※外部データをもとに、最適なクリエイティブを配信するDDOOHにも対応しています。ご相談下さい。
※放映料金には、1回のオペレーション費用¥30,000（税別）を含みます。
※約1時間に1回、60秒程度の環境映像を放映します。
　放映のタイミングや秒数は放映素材によって若干異なる場合がございます。
※3番線のデジタルアドビューは、木・金・土・日（一部祝日含む）のみ、西鉄の業務案内が入ります。放映時
間帯は曜日によって異なります。
※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。
※放映証明の書類は、放映証明書になります。放映確認書等は提出いたしません。
※競合排除はいたしません。

1番線1番線 3番線3番線

放映場所 放映料金期間秒数画面サイズ

7日間1社ジャック
120インチ

（4面マルチディスプレイ）
×2面

2Fホーム
1番線・3番線
車止め

※表示金額：税抜き（単位=円）

700,000

放映4週間前からはロール運用での放映が可能です。ロール放映

※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。
※放映4週間前から1社ジャックは不可、ロール放映のみになります。
　また広告枠3枠中の1枠が「LIVE BOARD」枠に変更になります。

《1枠あたりの放映回数》　7,715回/週

広告枠① 広告枠② 広告枠③ 業務枠

15秒 15秒 15秒 15秒
放映料金放映場所 期間画面サイズ

2Fホーム
1番線・3番線
車止め

120インチ
（4面マルチディスプレイ）

×2
7日間 250,000

秒数

15秒

※表示金額：税抜き（単位=円）・放映料金には、1回のオペレーション費用¥30,000(税別)を含みます。

■1ロール/60秒

放映期間 7日間デジタルアドビュー

福岡（天神）駅の乗降客の多くが利用する北口改札内正面に位置する媒体
で、360度訴求できる円柱形の大型LEDビジョンです。

※放映料金には、1回のオペレーション費用¥15,000（税別）を含みます。
※約1時間に1回、60秒程度の環境映像を放映します。
　放映のタイミングや秒数は放映素材によって若干異なる場合がございます。
※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。
※基本的に緊急情報、業務案内、通常メンテナンス、システムトラブルに関しての対応は、上記の保
証時間以外で対処いたしますが、保証時間を確保できない場合は、日割りにより返金させていた
だきますのでご了承ください。
※放映証明の書類は、放映証明書になります。放映確認書等は提出いたしません。
※競合排除はいたしません。

データ
入稿
7営業日前

デザイン
審査

TENJIN TREE VISION ‒TENJINツリービジョン‒

備 考

◎切替日：毎週月曜日　◎音声：なし
◎放映時間：5：00～23：35（18時間35分）　◎画面解像度：Ｈ960×W2,208pixel
◎入稿形式：［動画］MP4（H.264）
　　　　　　 　   ※ビットレート/10～20Mbps ※フレームレート/29.97fps
　　　　　　 　   ※動画ファイルの容量に制限はありません
　　　　    ［静止画］JPEG（RGB）
　　　　　　 　   ※静止画の場合、2素材以上で入稿ください（4素材まで）

放映場所 放映料金期間画面サイズ

7日間

秒数

1社ジャック
H2,400×周囲5,520ｍｍ

LEDビジョン
GOB 2.5ｍｍピッチ

北口改札内
正面柱 1,500,000

放映期間 7日間

※表示金額：税抜き（単位＝円）

設置位置 福岡（天神）駅北口改札内正面柱

放映4週間前からはロール運用での放映が可能です。ロール放映

広告枠① 広告枠② 広告枠③ 業務枠

15秒 15秒 15秒 15秒

放映料金放映場所 期間画面サイズ

北口改札内
正面柱

H2,400×周面5,520ｍｍ
LEDビジョン

GOB2.5㎜ピッチ
7日間 600,000

秒数

15秒

※表示金額：税抜き（単位=円）・放映料金には、1回のオペレーション費用¥15,000(税別)を含みます。

■1ロール/60秒

《1枠あたりの放映回数》1,115回/日　7,805回/週
※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。

放映期間 7日間

放映4週間前からはロール運用での放映が可能です。ロール放映

TENJIN PREMIUM SCREEN ‒TENJINプレミアムスクリーン‒

《1枠あたりの放映回数》1,115回/日　7,805回/週
※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。

広告枠① 広告枠② 広告枠③ 業務枠

15秒 15秒 15秒 15秒

放映料金放映場所 期間画面サイズ

北口改札上部 H2,048×W14,336ｍｍ
LEDビジョン4㎜ピッチ 7日間 800,000

秒数

15秒

※表示金額：税抜き（単位=円）・放映料金には、1回のオペレーション費用¥15,000(税別)を含みます。

■1ロール/60秒

※16：9の素材で入稿される場合は上下に4ピクセルずつクロが入ります。

・単位：ピクセル
・詳細事項については別途お問合せ下さい。
・その他の放映パターンについてはご相談下さい。【全画面】

【3分割】

896×512 896×512 896×512 896×512

896×504
（16：9）

896×504
（16：9）

896×504
（16：9）

896×504
（16：9）

910×512
（16：9） 1,764×512

3,584×512

910×512
（16：9）

1,337×512 910×512
（16：9） 1,337×512

【4分割】

福岡（天神）駅の乗降客の多くが利用する北口改札上部に位置する大型LEDビジョン『TENJIN PREMIUM SCREEN』は、駅メディアの中でも高い視認率
を誇る媒体です。

放映料金放映場所 期間画面サイズ

北口改札上部 H2,048×W14,336ｍｍ
LEDビジョン4㎜ピッチ 7日間 2,500,000

秒数

1社
ジャック

※表示金額：税抜き（単位=円）

◎切替日：毎週月曜日
◎音声：指向性スピーカーによる出力あり（条件付）
◎放映時間：5:00～23:35（18時間35分）
◎画像解像度：H512×W3,584pixel
◎入稿形式：［動画］MP4（H.264）
　　　　　　 　   ※ビットレート/10～20Mbps
　　　　　　 　   ※フレームレート/30fps
　　　　    ［静止画］JPEG（RGB）

◎放映レイアウトパターン

※外部データをもとに、最適なクリエイティブを配信する
　DDOOHにも対応しています。ご相談下さい。
※放映料金には、1回のオペレーション費用¥15,000(税別)を含みます。
※最低放映保証時間は、全放映時間の80％となります。
※基本的に緊急情報、業務案内、通常メンテナンス、システムトラブルに
　関しての対応は、上記の保証時間以外で対処いたしますが、保証時間を
　確保できない場合は、日割りにより返金させていただきますのでご了承下さい。
※音声出力対応は、デジタルアドビューとの同時申込みが条件となります。
※放映証明の書類は、放映証明書になります。放映確認書等は提出いたしません。
※競合排除はいたしません。

備 考

データ
入稿
7営業日前

デザイン
審査

設置位置 福岡（天神）駅北口改札上部




